
DRENAJE Y TANQUE SEPTICO

SEGÚN MEMORIA DE CALCULOS

Y DECLARACIÓN JURADA 

RETIRO DE LINDERO MINIMO 1.5m

RETIRO DE LINDERO MAXÍMO 1.5m
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A TANQUE SEPTICO SEGÚN
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Acabado en repello fino

N.P.T.

Columna de concreto
prefabricada

Baldosas horizontales de
concreto prefabricadas

Junta machihembrada
o equivalente entre
baldosas

Viga Solera en perfil
estructural tipo "C" de
50x100x1.80mm en HG
sobre todas las paredes con
columnas prefabricadas

Zócalo
botaguas

Proyección de
empotramiento
de la columna

Excavación en
terreno virgen
300x300x800mm

Fundación individual de
concreto f'c = 210kg/cm²

N.T.N.

Contrapiso
según tipo

Tirante 1
var #3
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Sección Típica de Pared en Sistema de

Precinta Fibrolit
30mmx8mm

Cielo Fibrolit

Canoa HG 26''
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INDICADA JULIO 2025

ESCALA FECHA LAMINA

31 2 54 876 11109 13
12

15 1614

Derechos Reservados

ESTE PLANO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DEL

PROFESIONAL RESPONSABLE Y DE LA EMPRESA

CONSULTORA, SE PROHIBE LA COPIA TOTAL O PARCIAL

DE ESTA LAMINA SIN AUTORIZACION DEL MISMO.
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA

LOCALIZACIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL

CORTE TIPICO PARED

DRENAJE
sin escala
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C  O  N  T  E  N  I  D  O

DISTRITOPROVINCIA CANTON

PROYECTO:

PROPIETARIO:

INFORMACION REGISTRO PUBLICO

2° ALAJUELA 13º UPALA

PROFESIONAL RESPONSABLE 

No REG.

INSPECCIÓN Y DISEÑO ELECTRICO

DIBUJO:

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO Y

No REG.

DIRECCIÓN TÉCNICA

ALEJANDRA GUTIERREZ TORREZ

CÉDULA RESIDENCIA  N° 155830590006

3°SAN JOSÉ

2 00644926-000

SERGIO ZELEDÓN VARGAS

A-0064557-2024

PROPIETARIO:

No CATASTRO:

FOLIO REAL:

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

PLANTA DE CIMIENTOS Y MECÁNICA

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

CORTE TRANSVERSAL A-A

CORTE TRANSVERSAL B-B

TABLA DE TIPOS DE VENTANA

TIPO

MEDIDAS

BUQUE Altura

1 0.60 snpt 2.1m h

2

DETALLE DE COLUMNAS

A=0

B=0 BT=0 BA=5

D=6

E=2

F=0

DA=0

CA=0

CD=0

C=5
CT=10

1.50m

3

1.10 snpt 2.1m h1.50m

ELEVACIÓN POSTERIOR ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

DETALLE TIPICO DE PARED

DETALLE DE TANQUE SEPTICO

NOTA : CUMPLE CON LA NORMA DEL DECRETO #420075-S-MINAE

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

SIMBOLOGIA MECANICA

PVC 13mm

AGUA SERVIDA

PVC 75mm 1.5%

AGUA POTABLE

SIFON

SALIDA AGUA POTABLE

PVC 100mm AL 2%

AGUAS NEGRAS

M

MEDIDOR

LlAVE DE PASO

CENICERO

CAJA REGISTRO

TRAMPA GRASAS
TG

CE

CR

1.60 snpt 2.1m h1.50m




