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Colegio Federado de Ingenieros v de Arquitectos de Costa Rica
C
1 [ r 0O—0 r CODIGO CFIA OC 1236866
Xk T T m MONTO ¢ 10,332,300.00
. o - 4 o a CATASTRO A-§4557-2024, A-64557-2024
- - - - - AREA DE TASACION
£ (CFIA) 44 M2
REGISTRADO POR  1C-14321
FECHA DE SELLADC
pleiys 17/07/2025
::d ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE UM AﬁID, VEMCE EL 17/07/2026
k (Vencimiento aplica solo para planos constructivos, con base en lo que
0 [ 0 0O 0 -0 m| (s>—e] 0 0 m| 0 establece el Reglamento Especial del APC)
G e
0 { 0 () C 0 () { 0 .
— by - — ~ Y, - — 51 NO HAY COMCORDAMCIA EMTRE LA INFDH!'-I'IACIDN DEL SELLO Y EL
9 RESULTADC DE LA COMSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLC ES NULD.
Television
MOMEBRE DEL PROYECTO
- Altura de la placa VIVIENDA UMIFAMILIAR
q en pared: 1.90 m. CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
0 — — p 0 (=2 0 \% - PH{.'IPIE[ARHJ wwE .
2 #2 XHHW-2, FASES. \} oA ALEJANDRA GUTIERREZ TORRES | 1558305900006
1# 2 XHHW-2, NEUTRO. vV dat Television DIRECCION WBICACION
: 0z alos
L A o I RRA y ) Altura de Ia placa UM KILOMETRO AL ESTE DEL SUPER ERUINICHE: JERIEIEEN
TUBO CONDUIT, - Altura de la placa : CANTON: UPALA
PVC sdr 32 >mm 3 en pared: 1.90 m. FC EN CARTAGO NORTE
sdr32.5en 32 mm &. A ab A en pared: 0.30 m DISTRITO: SAN JOSE (PIZOTE)
O—=0 i o oo oO—0 t—oa i O—0 i 0 i —
IC-14321 MORAN GOMNZALEZ MARTA
1#8P('LI'JIEE??-II-?A,\A')ARTII—5—||?/{/?§ oz y datos ESTUDIOS PRELIMINARES Fecha: 17/07/2025
- A - Altura de la placa IC-14321 MORAN GONZALEZ MARTA
CABLE DESNUDO ] ] ] 40 38 it Fecha: 17/07/2025
2 ELECTRODOS DE 2.44 m PLANTA ILUMINACION ELECTRICA PLANTA TOMACORRIENTES ELECTRICA en pared: U.oU m. PLANOS ¥ ESPECIFICACIONES IC-1321 MORAN G;rEINJ:ZALEE MARTA
ORRE IS : ESCALA 1550 ESCALA 150 PLANTA VOZ, DATOS Y TELEVISION e L6470 CAMACHO LOTA
/ ESCALA 1 : 50 LEONARDO ANDRES
x Medidor Eléctrico Conduleta 31cm Medidor Eléctrico Fecha: 17/07/2025
Clase 200 emt Clase 200 CONTROL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
3#4 THHN DIRECCIGN OBRA IC-14321 MORAN GOMNZALEZ MARTA
INTERRUPTOR PRINCIPAL C31Q0 INTERRUPTOR PRINCIPAL i Fecha: 17/07/2025
CAPACIDAD: 100 A CAPACIDAD: 100 A - e IME-16479 CAMACHO LORIA
POLOS: 2 POLOS: 2 alimentacion oo Cuocrads INSPECCION LFEI:IT-;AR?TDI." :LTF\IIIESZEES
echa: 17/07,
/_ SIMBOLOGIA ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES e ——
- 1 CAJAS CHMR270 enilo Datos TP CT6 Az
NOTAS ELECTRICAS DISYUNTOR 2P 100A S . L o o $ a o e A 12 AP, 120VAC O 240V, A 110 SNPT, MARCA LEGRAND. PASS & 07| _ TRAMITE ACEPTADO POR: DECLARACION JURADA PARA EL
el eginsrd eliadsogin normas G con &G 3 s sechoe e e e e b o i e NEMA3R e | )y ) ' TRAMITE DEL VISADO SANITARIO DEL MINISTERIO DE SALUD
+ Toda la instalacion eléctrica se haré con tuberia (?onduit ) + El sistema de puesta a ti'erra se h_aré cerca del interruptor principal, CONTRATAPA Y ALDABA oA |2 I 5 FASE g $ b APAGADOR DOBLE, 15 AMP, 120 VAC, A 1.10 m SNPT, MARCA LEGRAND, PASS & SEYMOUR —
S soto8 e con geses anAEAtan o Marualce 1o Mayeros o tean conexion de 105 Slectoqos para puceta 8 terar | T oe geesede w | 1#8C13a d a a fy a, O SIMILAR
el casotde las tuberi.ai expugstas sle:saré ;ub?r;a metalica EMT con su; . F’ara la ms)t?\:acitén (egléctric?;e emFIea(;é)el coaigo de colores Fases (azul, b Vari”a COOperWeld ____:I___A_____ DETALLE DE CONEXlON i N RETORNO $a b C APAGADOR TR|PLE, 15 AMP, 120 VAC, A1.10m SNPT, MARCA LEGRAND O D
respec \vos'acce§or|gsyseran anlca as (?a a 5 m . rojo 0 negro, leutro lanco) Tierra (verde). . ” ) de 16 - DE |NTERRUPTOR SENSILLO f ’ SIMILAR
+ Las tuberias electflcas guardaran uvna_ distancia minima de 15 cm con + Debera usarse en toga§ los empalmes elecmgos copector de 'tovrslon (tipo
s s o o b sk o ko SO 1o, ! )Y tear i o kg o vt | | sose pera mecidr DETALLE DE CONEXION DE SALIDA DE V02 $ APAGADOR SENSILLO, DE 3 VIAS, 15 AMP, 120 VAC, A 1.10 m SNPT, MARCA BTICINO MODELO:
regiso tocas a5 cajas levaran su respecthatapa. a2 nsalacion teletnica sod oontinua ent saliias, y s emplears cable , Clase 100, aterizada. DETALLE DE CONEXION DE INTERRUPTOR DE 3 ViAS Y DATOS 3a DOMINO SENSIA O SIMILAR. COLOCAR CAJA CUADRADA CON ARO DE REPELLO DE 1 GAN.
Qe r:) Bosaose(l:ﬂ(ij'rgs érsaaesa UZ i:c uerg.e lectrico, se debe adherir una lista Seeeulil;lzlt;oracgg peaneaeaé;l:oa |;:a e a:,:s zl'aai ruees a a tierra. n cada extension SIN ESCALA
det :) P:Jsici_én_g; el tal_:leln_) dqel disyllm){o.r. _ _b En‘_llg parte izlt_ertn; ;el 1abl(jeroztslefcj>r;ico Isbe dezt?eAe‘xI;/SHerir una lista que SIN ESCALA
+ Diamelro e o tberias condll 4 aeuerd con ol nimero de conduciores» 2 tatioo elefonca dobd qoedar conortad a1 oo dotera uiizando @, |LUMNARIATIRO SPOT, 100-240 VAC, #W, 200 LM, TEGNOLITE MODELO: YDCLED-300 0
m2 /;\)NdGe isaeilisclg;j:j?ctz;res en tubo de 13mm. fom:gTrl\r:rlrz];‘nL:Jr;;a:Ieer:\:soadT;goNrﬁo caja de conexion o registro para paso 2#2 AWG. Agujero 19 mm @ a SIMILAR.
b) de 6 a 9 conductores en tubo de 19mm. e lineas P pora remover fopa
c; de g a 25 condutcmres ent tubo delgSmm. f Ell panel eléctrico cuenta con varios circuitos previstos para ampliaciones E
+Se rzco!‘nien;ief\ quZ los ci;cuitos tomacorrieme_s. principalr_nente los q_ue estan futuras _ o o BCJ’,ZS?'C’;SZTE‘ZV“””“ $ SALIDA EN CIELO PARA LAMPARA |NCANDESCENTE, 120 VAC, 100 WATTS.
cerca de area himedas, esten protegidos con disyuntores tipo falla a tierra . Cualquu_er cambio o vanacloﬂ en sufra el dlsgno _electnco (ar?tes o durante la equivalente aprobado. final de ‘
(GFCI). _ B _ ) o _const_rucclén) d_ebe ser sometido a If'a aprobacién firmada en vitacora del B z [€] campana CONECTORES PARA ENPALLE —
+ Cuando una salida de sefial de TV este junto a un tomacorriente, implica que  ingeniero electrico, en caso contrario este no se responsabilisa por los dafios NEA A ‘
ngzslosri!i(a)smi;anTeas |:bfi7(\:ias(f;:)asi|;u‘r:s paredes exteriores, deben ser especiales gue dicha omision pueda causar. D IAG RAMA U N I F I LAR E L ECTRI CO El conductor de neutro ' —_ s @Z TOMACORRIENTE DOBLE’ POLARIZADO‘ 20 AMP’ A 030 m SNPT‘ MARCA LEGRAND PASS &
falirlat:;?eregtsrrifgi'pal debe tener barra de tierras y barra de neutros aislada de la S | N E S C A L A deberd de aferrizar la base SEYMOUR O SIMILAR.
DETALLE DE CONEXION DE s @z IEogl:Ac'\(l)DFegLESI\JSTE SDI;)YBI\;E)YUT?OéASFIQII\/IZIﬁch)’ FALLA TIERRA, 20 AMP, A 0.30 m SNPT, MARCA
MEDIDOR TEERA BECTCA
DETALLE DE MEDIDOR BASE 200 .
Fone A SIN ESCALA AMPS de 150mm & Coble do cobre § - @ SALIDA ESPECIAL PARA 240 VAC, AMPERAJE SEGUN CARGA DEL CIRCUITO QUE SE INDICA. Derechos Reservados
TABLERO A e — SIN ESCALA o - ©C | TOMACORRIENTE DOBLE, POLARIZADO, 20 AMP, A 1.20 m SNPT, MARCA LEGRAND PASS & ESTE PLANO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DEL
PROYECTOS SIN TRANSFORMADORES Lofto oot ne SEYMOUR O SIMILAR. PROFESIONAL RESPONSABLE Y DE LA EMPRESA
TABLA RESUMEN DEL PROYECTO _— DETALLE TIPICO DE INSPECCION DE e TOMACORRIENTE DOBLE, POLARIZADO,FALLA TIERRA, 20 AMP, A 1.20 m SNPT, PASS & CONSULTORA, SE PROHIBE LA COPIA TOTAL O PARCIAL
, MALLA DE TIERRA SEYMOUR O SIMILAR. DE ESTA LAMINA SIN AUTORIZACION DEL MISMO.
TABLERO e T Sopsprresere S SIN ESCALA SIN ESCALA LUMINARIA DE CIELO, DE 2 TUBOS LED, 120-240 VAC, 36 WATTS, 3200 LUMENS. IK0S, IP65.
T—=A polarizado: Puesta a tiera Neutro MARCA SYLVANIA, MODELO P37188, TEMPERATURA DE COLO: 6500K
kVA TOTALES 22.90 e vlfcr;ea cable blanco : PROYECTO:
kVA DEMANDADOS 13,74 . reoter @ SALIDA DE TELEVISON, A 0.30 m SNPT, MARCA BTICINO MODELO: DOMINO SENSIA O SIMILAR.
FACTOR DE DEMANDA 60% —
FACTOR DE POTENCIA ! [Hx § SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS, PANDUIT O SIMILAR
ACOMETIDA e, i N4 ' ' VIVIENDA UNIFAMILIAR 42M2
LINEAS VIVAS 2#4 THHN Tiera . ;‘gﬁ’zg&f i o -Conectores para
NEUTRO 144 THAN : I covienear ermpeime IS
TERRA TENG) = - ' TABLERO PRINCIPAL
LONGITUD (m) 10 DETALLE DE CONEXION DETALLE DE CONEXION DE CAJA DE TP
VOLTAJE NOMINAL 5395 DETALLE DE PUESTA A TIERRA DE INTERRUPTOR SENSILLO CONEXION OCTAGONAL PROPIETARIO:
SIN ESCALA SIN ESCALA
;OLCTAA‘JDi CD/ELCV%LLA&?E 2883'8 S ESAA A || chin DE REGISTRO ELECTRICA. DIMENSIONES INTERNAS 1m x 1m x 0.40m ALEJANDRA GUTIERREZ TORREZ
: DETALLE TiPICO CONEXION ATIERRAEN ~ DETALLE TiPICO CONEXION A TIERRA EN CR (ANCHO, LARGO, PROFUNDO) )
APAGADORES TOMACORRIENTES CEDULA RESIDENCIA N° 155830590006
;UWB:ERIA CONDUIT SIN ESCALA SIN ESCALA
[UNEA LNEA UNEA LNEA E TABLERO DE DISTRIBUCION TELEFONICA, A 1.75 m SNPT. PROVINCIA CANTON DISTRITO
NOTAS PARA TELEVISION 1 o :
oonveneo v raive | CONDUCTOR (LINEA COLOR BLANCO) _———EV/ITAR ENTRADA DE AGUA | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, VER DETALLE TRO1 2° ALAJUELA 13° UPALA 3°SAN JOSE E
DE CONCRETO =
- LA DISTRIBUCION DE CADA TV SERA EN ESTRELLA DESDE LA CAJA DE REGISTRO. B conecror eur T - L
L A CONGRETD DEJAR 30cm DE CABLE ONDOLETA BOTAGUAS MEDIDOR DE CORRIENTE, A 2 m SNPT. MEDICION INDIRECTA EN BAJA TENSION DIBUJO: SERGIO ZELEDON VARGAS
- LA EMPRESA DE CABLE DEBERA SUMINISTRAR EL CABLE COAXIAL RG-6. 7 COMO MINIMO /
. ] OSTE DEBE COLOCARSE INTERRUPTOR PRINCIPAL, A 1.80 m SNPT, ESPECIFICADO EN TABLERO PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISENO Y
- LA TUBERIA DEBE INSTALARSE DENTRO DE CIELOS DIRECTAMENTE REENTRABLE o LIMITE DE LA PROPIEDAD I] T ' :
PUNTO A PUNTO, NUNCA EN CONTRAPISOS NI ENTREPISOS. X BARRA TIERRAS DIRECCION TECNICA MARTA MORAN GONZALEZ
; ) DETALLE DE CONEXION A - i
- LA TUBERIA DE TV DEDERA TENER AL MENOS 15cm DE SEPARACION DE LA TIERRA TUBO DE HIERRO GALVANIZADO NOMBRE:
TUBERIA ELECTRICA. SIN ESCALA DETALLE TABLERO / IC-14321
BREAKERS DETALLE DE INSTALACION DE FIRMA: No REG. IC-
- TODA LA INSTALACION SERA EN CONDUIT DE 19 mm @. SIN ESCALA CAJA RECTANGULAR s esc. ]
Tapa de concreto amado o PROFESIONAL RESPONSABLE
CARGA I&dmina punta de diamante de . -
TABLERO T—A VOLTAJE: 120/240 | FASES: 1 HILOS: 3 | MONTAJE: EMPOTRAR (Watts) i | ——ALTURA MEDIDOR ENTRE 1.75m Y 2m 1/8"reforzadc. INSPECCION Y DISENO ELECTRICO
NOMBRE: |EONARDO ANDRES CAMACHO LORIA
TOTAL L1 8200
DISYUNTOR PRINCIPAL: INCLUIR CAPACIDAD (Amps): 100 CAP. INTERRUPTIVA: TOkA BARRAS (Amps): 125 BARRAS :COBRE o
TOTAL | 2 14700 5 O O : FIRMA: No REG. IME-16479
) | ——DISYUNTOR TERMOMAGNETICO [ 7,
ACOMETIDA: INFERIOR NUMERO DE POLOS: 12 NEUTRO SOLIDO:100% BARRA DE TIERRA: 100% TIPO DE RAMAL: TOTAL LS ﬁ = R 040 % - Tubo PVC INFORMACION REGISTRO PUBLICO F
‘ 0.3 SDR32.5
PRESION PREVISTA { / R 89 mm @. PROPIETARIO: ALEJANDRA GUTIERREZ TORREZ
ALIMENTADOR: 244 THHN, 1#8 THHN, 1#8 (+) DISTANCIA(m): 10 CARGA TOTAL (Amps): 57A TOTAL 55900 ). / A’ N CEDULA RESIDENCIA N° 155830590006
. FACTOR DE USO/P.F 60% CONECTOR PARA TUBO EMT ==/ '\ Tubo PVC //////// No CATASTRO: A-0064557-2024
CAIDA DE TENSION %: SDR32.5 015
' TOTAL NETO 13740 HACIA EL CENTRO DE CARGA 89 mm 2. ' FOLIO REAL: 2 00644926-000
GAZAS PARA SUJETAR AL TUBO DETALLE TIPICO CONEXION DE ?:E(;?LEER(I)DzE CAJA DE REGISTRO ELECTRICA
H TOMACORRIENTE POLARIZADO ' ) c o N T E N | D o
FACTOR DE POTENCIA: 0.95 TVSS: I SIN ESCALA SIN ESCALA
OBSERVACIONES TUBO BAJANTE CONDUIT
- - DE COLOR VERTE A PUESTA et
alibre cable interruptor © arga por Tase (watts © interruptor alibre cable Terminal neutro,
CARGA e CRIPCION Calib bl ¢ ® °7d Carga por f tt 7d ® Calib bl e CRIPCION CARGA
cdlad caiaa T vt
o (Watts) Fase |Neutro| Tierra |cond|(Amps) |Polos voltaje [ L2 L3 voltaje Polos | (Amps) |cond|Tierra |Neutro|Fase (Watts) | ——— CAJA DE REGISTROQ}( EMPOTRAR EL POSTE DE METAL co\om_e{ro' _\ /—
- 5 " VARILLA DE COBRE ™ BASE CONCRETO 100X30X30cm f—1m—
w 700 | ILUMINACION 12 112 |14 | 13| 20 11 | 700 | 700 | ——= | 14 |1 | 20 13| 12 12 ILUMINACION BAROS | 700 | 2 S S A 2 SEANANA L2 eerve E =/ DO
Tubo PVC o a o
3 1500 12 |12 |12 | 13| 20 1| 025 46 //\//\//\//\// RIRPy= g //\//\//\ SDR325 SR =
TOMACORRIENTES . 1500 8000 —— 1 02 |2 50 251 10 8 COCINA 8000 /\\/\\/\\/\\/ 7% > \\/\\/\\K g DRIZS 1]” o mm o,
¢ J -
/\ \ \ \ \ - \ \ \ > DETALLE DE CONEXION DE TOMA
5 1500 |TOMACORRIENTES COCINA | 12 |12 |12 | 13 | 20 1 | a1s| 1500 | 6000 | ———| 02 | 2 50 25| 10 8 TERMODUCHA 6000 | 8-10 NN AR TN NN, DETALLE DE .
SIN ESCALA
7 1500 | MICROONDAS 12 12 12 13 20 1 0.7 1500 ——— ———
9 1500 | TOMACORRIENTES BANOS | 12 | 12 12 15 20 1 0.1 1500 - - ’ FSCALA FEChA LAMINA
DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO L2
17 1500 | LAVANDERIA 12 112 12 153 20 1 0.1 1500 - - SIN ESCALA INDICADA JULIO 2025
L2
1 2 3 4 5 6 7 8 /N 9 10 11 12 13 14 15 16





